AJANLATTETELI FELHIVAS

Ajanlatkéro:

Herendi Porcelan Sportkor

aj, MOFUVES PALYA 20x40m (22x42=924m?2) létesitése
vilagitassal

Ajanlattételi hataridé:

2023. év aprilis honap 25. nap
12 6ra 00 perc



Tisztelt Ajanlattevé!

Herendi Porceldn Sportkdr, mint ajénlatkérs versenyeztetés keretében eziton kéri fel ajanlattételre
az On 4ltal képviselt céget, mint ajanlattevét a jelen ajénlattételi felhivasban nevezett ,dj, MUFUVES
PALYA 20x40m (22x42=924m2) létesitése vilagitassal” targyaban.

Az ajanlatukat a felhivas és annak mellékletei alapjan kérjik elkésziteni, és az ajanlattételi hataridd
lejartaig a felhivasban foglaltak szerint benyujtani.

1. Ajanlatkérd neve, cime, telefon- és telefaxszama és elektronikus levelezési cime:

Név: Herendi Porcelan Sportkér

Cim: 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.
Nyilvantartdsi szama: 19-02-0000265

Addszama: 19899695-1-19

Telefonszam: +36 704273821

Elektronikus levelezési cim: soskuthy@vnet.hu

2. Versenyeztetés targya, mennyisége:

aj, MOFUVES PALYA 20x40m (22x42=924m2) létesitése, vilagitassal

2.1. EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

ELOZMENYEK, Jelenlegi helyzet leirasa, a beruhazas hatasa

A projekt megvalésitdsat motivald kiindulé helyzet egy uj miifiives palya épitése a rossz allapotban
lévé, hasznalaton kivdli terilet helyén.

A projekt magvaldsitds ennek a helyzetnek a megsziintetésére iranyul, ami altal a koriilmények
jelent@s javuldsa vérhato, a teriilet biztonsagossa, esztétikussa és vonzova valik az igénybe vevdk
szamdra. :

Cél tovabbad, hogy a sportkdr meg tudja tartani a jelenlegi sportoléi dlloményt, illetve, hogy jobb
kértilmények biztositasaval ndvelni tudja a taglétszamot.

A beruhazés lehet8séget ad az egyesiilet tagjainak, a helyi és a kdrnyezd telepiilések fiataljainak,
illetve az id&sebb korosztalynak megfelels sportolasi lehet8ség, rendszeres testedzés biztositasara,
tovabba, az egyesiiletnek arra, hogy a szakosztélyokat megfeleléen miikddtesse, és hogy tagjainak
kozos érdekképviseletét ellassa, tehetségeket kutasson, a helyi sportegészségiigyet fejlessze,
valamint sportkapcsolatokat létesitsen, és ezeket fejlessze. Az Uj palya megépitésével azon fiatalok
sportoldsat is el lehet segiteni, akik ezt jelenleg kiildnb6z6 okok miatt nem tudjak megtenni.

Tébb labdarugd bevonasaval, a futball népszerdisitése a telepiilésen és vonzaskorzetében is lehetbvé
valik. A palyazat altal kulturdlt és egészséges kdrnyezetet lehet teremteni, a sportlétesitményeket
innovativan fejleszteni, aminek szdmos kozvetlen és kdzvetett hatdsa van a sportolni vagyokra, a jobb
kériilmények miatt kedvet kapnak a fiatalok a labdarugas (izéséhez



—rrs IWINSILANT LCITUVAD

Alépitmények:

1. TUkor készités: Az eredeti kornyezet talajszintjéhez képest dtlag 25 cm meély gédor, (tiikér) késziil,
amely maximum 0,5 % lejtési lehet. A lejtés a pélya hossztengelyété| kifelg, két oldalra értendé.
Mivel az alépitmény rétegvastagsag dsszesen 35 cm lesz, a mifii és toltelékei 5 cm, a palya végleges
szintje 15 cm-t kiemelkedik majd a kdrnyezet szintjéhez képest. A feliilet lejtésének olyannak kell
lennie, hogy a viz mindenhonnan le tudjon folyni réla és egy ponton sein lehet magasabb a tervezett
szintnél. Tomadrités mértéke 90%,.

2. Agyazati szlir6réteg: Agyazati szlir6réteg késziil, fagyallé zGzott kébél, 20/50 szemcsenagysagu 20
cm vastagsagban téméritett allapotban. Eltérés a névleges magassagtdl maximum 10 mm, feliilet
egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Témorités mértéke 90%.

3. Fagyalld sz(ir§ réteg: Sz(irs réteg késziil, fagyalld zuzott kébdl, 5/20 szemcsenagysagu 12 cm
vastagsdgban tdmoéritett allapotban. Lejtés maximum 0,5%, feliilet egyenetlensége maximum 10 mm
3 méterenként. Témorités mértéke 90%.

4. Kiegyenlit6 sz(irg réteg: Kiegyenlit§ sziirg réteg késziil, fagyallé, pormentes zdzott kébél, 2/5
szemcsenagysagu, 3,5 cm vastagsagban témoritett allapotban. Lejtés maximum 0,5%, feliilet
egyenetlensége maximum 10 mm 3 méterenként. Témorités mértéke 90-95%. A kiilénb6z6 méret(
kdvek nyomészildrdsaga nem lehet kisebb, mint 800 kp/cm?2.

VIACOLOR jérda készitése a palya egyik oldalan:

1. TUkor készités jardanak: Mt felliletet kériilvevs egyik oldalon VIACOLOR burkolat késziil. Elsé
Iépésben a tiikor kiszedés tortenik, a kdrnyezet szintjéhez képest 14 cm mélységig, oldalvonal
mentén 1,5 méter szélességben.

2. Szegélykdvezés: Szegélyké késziil a VIACOLOR burkolat koril, 100 cm hossza (100*5*20 cm)
elemekbdl, betongerendaba rakva a burkolat fogaddasara, a megadott tervekben foglaltaknak
megfelelden. A betongerendék al3 legaldbb 5 cm vastag soderagy kertil.

3. Jarda készités: VIACOLOR burkolat készitése a palya egyik oldalan, 6 cm vastag térké burkolattal
kialakitva.

Fentrél lefelé 4 cm vastag 0,063-0,8 mm agyazé homok, 10 cm vastag 0,063-20 mm zUzottkd agyazat,
és 10 cm vastag fagyalld folyami homokos kavicsrétegre.

Vizelvezetés:

1. Szivargé csé: A 80-200 mm-es cs6vezetéket (dréncsé) 0,5% lejtéssel, a palyan a kivitelezési
terveken meghatarozott médon 0,25x0,4 m mély és a pélya oldalvonaldval parhuzamos egymastdl 5
méter tavolsagban levs munkagodérben kell elhelyezni az egyenletes vizeloszlas érdekében. A
szivargo csévekbdl a vizet a palya alapvonaldval parhuzamosan fektetett, 0,5%-0s lejtés(, a pélya
egyik végén kialakitott csévezetékébe (dréncsé) kell bekétni. A szivargo és gy(ijt6 csévek
keresztmetszete a helyi talajviszonyok, mértékadé talajvizszint és a vérhato csapadék mennyiségének
figyelembevételével keriil méretezésre. '

2. Geotextilia: A csGvezetékeket minden oldalrél 4-16 mm osztalyozott kaviccsal, a kavicsot pedig
geotextilidval kell kériil venni az elkoszolddds, a gaz kindvése és a kiilénbdz4 szemcse Osszetétel(j
talajok 6sszekeveredésének megakaddlyozasa, megel6zése érdekében. Az elkésziilt tiikor teljes
feliiletét is geotextilidval kell leteriteni.

3. Szikkaszt6 gédrok: Két darab szikkasztogddor késziil a rendszer mélypontjain 2x2x3 méteres
méretben, felt6ltve 50/200 mm kaviccsal, geotextilia alatéttel és letakardssal. Ide kertiil bevezetésre a
palyarol 6sszegyijtott csapadékviz szikkasztds céljabal.



Burkolat:

1. Miféi burkolat: Az 50 mm szalhossztisagu miif(i sz6nyeg, az elkészitett kiegyenlitS agyazati rétegre
keriil elhelyezésre. A szényegcsikok ragasztassal kertinek rogzitésre és alkotnak egységes feliiletet.
Sulyuknal fogva régziilnek az alépitményhez. A lefektetett szényeg szaraz, kvarchomokkal és gumi-
granuldtummal keriil feltdltésre.

vonal szélesség: 8-10 cm

vonal anyaga megegyezik a m(ifii anyagaval
vonal szine: fehér. A vonalakat a lefektetett miianyag gyepszényegbe — a kivitelezési, kittizési
terveknek megfeleléen — bevégdssal, ragasztassal kell elkésziteni.

By

2. Feltoltés:

Kettd rétegben torténik a felt6ltés, kvarchomokkal és gumi-granuldtummal.

Alsé réteg: osztalyozott, szaraz, kerekszemcséjli, pormentes, 0,3-0,8 mm szemcseméret(
kvarchomok 20 kg/m2. (A mif(i szallitéjanak el6irasai szerint)

Felsé réteg: jrahasznositott (SBR) zold poliuretan festékkel bevont fekete 1,0-2,5 mm
szemcseméretdi, szal, fém és pormentes, szaraz, osztalyozott gumi granuldtum 12 kg/m2. (A mfa
szallitojanak elirdsai szerint)

Labdafog6 hélo és tartoszerkezete:

A labdafogd héld, UV &llé mianyagbdl, 13x13 cm lyukosztassal, alul és feliil acél feszit6huzallal,
tartdszerkezete a palankkal egybeépitve készll, 5 m magas, 50x50x3 mm tiizihorganyzott
zartszelvénybdl. A hald tartéoszlopanak alapteste 0,3x0,3x1 m méretii C16 FN beton. Az alaptestet a
helyi talaj teherbirdsi értékének ismeretében méretezni kell. Osszesen 128 méter.

Felszerelési targyak:

A pélya tartozéka 2 db rogzitett kézilabda kapu haléval (300 x 200) cm.

Egy darab szabvényos méretii haromszog kefe a karbantartashoz.

Vilagitas:

1. Tervezési feladat: A 20*40 méteres, mesterséges megvilagitassal ellatott mfiives futballpalyanal
kdzepes megvilagitds értéket kell biztositani. (90-120 lux , az egyenletességre (minimalis
megvilagitas/atlagos megvildgitas ) minimum 0,5 értéket kell biztositani.

2. Energiaigény, energiaelldtds: A tervezett palya mesterséges megvildgitdsahoz sziikséges
energiaigény értéke 4,8-6 KW-ra becsiilhetd. A villamos-energia ellatés fesziiltségszintje 3F+N 230 V
AC. A tobblet energiaigény biztositasanak miszaki és gazdasagi feltételeit az aramszolgéltatoval
elgzetesen egyeztetni kell. (javasolt a 3*16 A)

3. Villamos berendezés: A tervezett févezetékek elosztokba csatlakoznak. A futballpalya részére
szabadtéri eloszté-berendezést kell Iétesiteni. Az elosztoban keriilnek elhelyezésre a vilagitashoz
sziikséges aramkorok szerelvényei.

4. Vilagitasi berendezések: A megvilagitasi érték 4 db 9-10 m fénypontmagassagu tartoszerkezetre
szerelt, 400 W-os, nagyteljesitménydi, jol irdnyitott, kis kapraztatasy, sugarzo fényeloszlast biztosito,
sziikséges mennyiség( (minimum 3-3 db.) fényvetével biztosithato.

5. LAmpatartd oszlop: A vilagitds tarto szerkezete 9-10 m magas vékonyfalu, kupos kiviteld,
tiizihorganyzott acéloszlop. Az oszlop T alaku fényvetétartéval 3-4 db fényvet6 rogzitésére van
kialakitva. A 0,6x0,6x1,5 m méret{i C16 FN betonbdl késziilt alaptesthez 4 db M24 csavarral rogzil az
oszloptalp. A rogzitést és az alaptestet a helyi talaj teherbirasi értékének ismeretében méretezni kell.

6. Szerelési mod: A futballpalya mesterséges megvildgitdsat biztosito fényforrasok energiaelldtasa a
tervezett elosztébdl induld mianyag szigetelés, réz foldkabel (elhelyezése min. 70 cm mélyen)
haldzat |étesitésével torténik.

7. Erintés és villamvédelem: A tervezési teriileten alkalmazandé érintésvédelmi mod a nulldzas (TN
rendszer). A villamos haldzat stvezetds rendszerd, szétvalasztott N és PE vezetGkkel. A tervezési
teriileten valamennyi nagykiterjedés( fémtargyat (kapuk, keritésoszlopok, ldmpaoszlopok és
labdafogé-halé tartooszlopai) az EPH és a foldelés haldzataba fémesen kell bekdtni.



Ajanlatkérd a jelen fejezet tartalmat képezd tovabbi mdszaki leirast digitalizalt formatumban,
kiilon mellékletben bocsatja ajanlattevék rendelkezésére.

3. A teljesitési hataridd, helye és a szerz6dés idGtartama:
A teljesitési hatarid6: szerz6déskotéstél szamitott 60 nap

A teljesités id&tartama tekintetében az ajanlattevének a munkateriilet dtaddsanak napjatol a
készre jelentésig terjedd idGtartamot kell figyelembe vennie. Az ajanlattevd legyen figyelemmel
arra, hogy a kivitelezés befejezése (készre jelentés) csak és kizardlag abban az esetben kerilhet
sor, ha a mszaki leirasban meghatédrozott feladatok maradéktalanul teljesiiltek és az ingatlan
rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas.

Ajanlattevd el6teljesitést elfogad.

Teljesités helye:

8440 Herend, Fasor u. 3. belteriilet, 652/1 hrsz.
4. Azellenszolgaltatas teljesitésének feltételei:

A nyertes ajanlattevd szamldzasra a szerz6désben meghatarozottak szerint jogosult. A szamla a

kiallitdsat kdvet6 15-30 napon beliill a megjeldlt bankszamlaszdmra torténd atutalds atjan kerdil
kiegyenlitésre.

5. Alkalmassagi kovetelmények
A./ Gazdasagi és pénziigyi alkalmassag
Az alkalmassag megitéléséhez szitkséges adatok és a megkovetelt igazoldsi mod:
Ajanlatkérs gazdasdgi és pénziigyi alkalmassagi kvetelményt nem ir el6.
B./ Mdiszaki és szakmai alkalmassag
Az alkalmassag megitéléséhez sziikséges adatok és a megkévetelt igazolasi mod:

Az alkalmassag minimum kovetelménye(i):

Az ajanlattevé alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljarast megindité felhivds megkildésétél
visszafelé szamitott 6t évben teljesitett, legaldbb 1 db épitési referenciaval, amely legalabb 1000
m2 brutté alapterilet( mflives pdlya vilagitdssal torténd kivitelezésére vonatkozott.

6. Az ajanlatok birdlati szempontja, az értékelés mddszere:
Legalacsonyabb Osszegli ellenszolgaltatas.

Ajanlatkér6é a nettd ajanlati arat veszi figyelembe az értékelés soran. Az ajanlati drat magyar
forintban (HUF), netto értékben, pozitiv egész szamokban kell megadni.

A benyujtott ajanlatok elbirdlasa targyalas nélkil torténik. A beszerzési eljaras eredményérdgl
minden ajanlattevé 5 munkanapon beliil elektronikus/telefonos formaban értesitést kap.

A felolvasdlap mellékletét kell képeznie a kitoltott arazott koltségvetés.
7. A hidnypoétlas lehetdsége:

Ajanlatkér6 a hidnypdtlasra teljes kérben lehetfséget biztosit.



8. Ajanlattételi hataridd:
Ajénlattételi hataridd, bontds: 2023. év aprilis hénap 25. nap 12 6ra 00 perc
9. Az ajanlat benyujtasanak cime ‘

~

Az ajénlatok benyUjthatéak az aldbbi médok barmelyikén:
Személyesen/postan:
8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.

E-mailben: soskuthy@vnet.hu

10. Az Ajanlatkéré a Polgéri Térvénykonyvrgl sz616 2013. évi V. torvény 6:74.§ (2) bekezdése alapjan
a versenyeztetési eljaras soran fenntartja maganak azt a jogot, hogy érvényes drajanlatok esetén
is indokolasi kotelezettség nélkiil a beszerzési eljarast eredménytelenné nyilvanitsa.

11. Az ajanlattételi felhivas feladasanalk, illetdleg megkiildésének napja:

2023. aprilis 10.
)
/ /(/v

Herendi Porcelan Sportkor
képv: Séskuthy Istvan elndk

HEREND PORCELAN SK
8440 Herend, Kossuth u. 140.
Adobszam: 19899695-1-18



NYILATKOZATMINTAK
Herendi Porcelan Sportkor
Ui, MOFUVES PALYA 20x40m (22x42=924m2) létesitése vilagitassal”

FELOLVASOLAP

Ajanlattevé adatai:

Ajanlattevé neve:

Ajanlattevo székhelye:

Nyilvantarto cégbirosag neve:

Ajanlattevé cégjegyzékszama:

Belfoldi adoszama:

Pénzforgalmi jelzészam:

Képvisel6 neve:

A kapcsolattart6 adatai:

Kapcsolattart6 személy neve:

Kapcsolattarté személy telefonszama:

Kapcsolattart6 személy faxszama:

Kapcsolattarté személy e-mail cime:

Egyosszegii ajanlati ar:

Nett6 ajanlati ar AFA Osszesen

Kelt: .ooovvviiiiiinnnnn. 2023 6V ... comiimiiins s sisnimeins honap .... napjan

(cégszerli alairas)



